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TC-3B形ディジタルテンションコントローラは、好評のＴＣ-3A形
の特長を受けつぎ、さらに使いやすさと信頼性を追求した、カウン
タ機能を兼ね備えたNEWディジタルテンションコントローラです。�
カウントパルスを入力し、空張力と満巻張力の2点を設定すると、
その2点間でカウンタの計数値に比例した電圧を出力します。張力
調整用パウダクラッチなどと組み合わせ、巻取又は繰り出しボビン
の巻太り又は巻減り張力制御がダンサローラなしで簡単に連続的
にできます。�

●空張力と満巻張力の2点を設定すると、その2点間でカウンタの
計数値に比例した電圧を出力する2点設定方式なので張力設定
が簡単で、しかも張力制御が段階的でなく連続的にできます。一
方、運転前にカウンタの任意の計数値に対する張力が確認でき、
運転中に計数値と張力値を常時監視できます。�

●カウンタのプリセット値又は"0"で出力する出力接点付き。�
　プリセットカウンタとして使用できます。�

●電力出力と電圧出力の両方を装備しています。電力出力でパウダー
クラッチなどを直接制御し、電圧出力で電力調整器などが制御で
きます。�

●外部張力設定器（オプション）に切り替えたり、外部に演算器（オ
プション）が接続できるので、起動、停止時の慣性補償ができます。�

●ダンサローラなどの変位を電圧の(＋)又は(－)で入力し、計数値
の出力を(＋)又は(－)する補助入力端子付き。�

●出力計はディジタル表示でしかも電圧計と電流計に切り替えられ
ます。�

●張力設定器はロック付マルチダイヤルです。設定値がロックでき、
張力の微調整ができます。�

●カウンタ表示の桁数がワンタッチで変更できます。�

●DC15V、50mAのセンサ用電源とDC±15V、10mAの補助電
源を内蔵しています。�

●内蔵バッテリによるメモリ付き。�

●目にやさしい大形グリーン表示（高さ13.46mm、幅7.64mm）
でしかもプリセット用のディジタルスイッチも大形プッシュ式で操
作に便利です。�

●不要な上位桁の表示をなくした、ゼロサプレス方式で計数値と出
力値が直読できます。�

●小形、軽量でコンパクト。�
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■仕　様�

本体裏面のスライドスイッチとボリュームを設定、調整して下さい。�

1.桁数の設定（出荷時DS1は6にセット）スライドスイッチ（DS1）でカ
ウンタ表示器の桁数を4、5、6桁のいずれかに設定する。最も細い電
線をボビンに巻く時の巻始めから巻終わり迄の計数値を計数できる
桁数に設定する。�

　設定された桁数の上位4桁が出力に変換され残りの桁は出力に無関
係です。したがって桁数の設定が満巻時の計数値に対し極端に大き
すぎると十分な出力値が得られない事があります。�

　空張力設定　"0"、満巻張力設定最大で満巻計数時に最大出力を出し
得る計数値の範囲は、�

　4桁の場合　40～9999、5桁の場合　400～99999�
　6桁の場合　4000～999999　です。�

2.最高計数速度の設定 （出荷時DS4は30Hzにセット）、スライドスイッチ
（DS4）でカウンタの最高計数速度を30Hz又は2KHZに設定する。�

3.電圧、電流計の切り替え、（出荷時DS3はVにセット）、スライドスイッチ
（DS3）で出力計を電圧計にするか、電流計にするかを選択する。電圧
計の場合はスライドスイッチをV側に、電流計の場合はA側に設定する。�

�

TC-3B�
AC 200V±10%、50/60Hz�
8VA（センサーと補助電源を除く）�
Max.AC30V、50/60Hz�
DC 0～24V、4A�
DC 0～10V、10mA�
4、5、6桁の切り替え方式、緑色LED�
3桁、緑色LED �
電圧表示00.0～99.9V、電流表示0.00～9.99A�
加算又は減算�
加算時はプリセット値に到達後オーバーカウントし、最高
計数値の次は0に戻る。減算時は0に到達後計数停止する。�
30CPS、接点、無接点�
最小信号幅16.7msec.　メーク比1:1�
又は2KCPS、無接点�
最小信号幅250μsec.　メーク比1:1�
OFF→ON時、"H"→"L"時に計数H:5V以上,L:3V以下�
±10Ｖ�
1C、リレー接点出力�
キープ又はシングルショット（500msec.）�
AC250V、3A（cosφ=1）�
加算時プリセット値以上で動作又はプリセット値
を越えるときシングルショット動作、�
減算時0でキープ又はシングルショット動作�
DC 15V、50mA�
DC ±15V、10mA�
500時間以上�
－10℃～+50℃�
黒�
2.3kg

■概　要�

■特　長�

■設定と調整�
� 4.電圧計の切り替え（出荷時DS2はPVにセット）、出力計を電圧

計にした場合、スライドスイッチ（DS2）をPVにセットすれば電
圧計は電力出力の電圧を表示し、SVにセットすると電圧出力の
電圧を表示します。�

5.カウンタゲイン調整（出荷時100000で調整）�

最も太い電線をボビンに巻く時の巻始めから巻終わり迄の計数
値をディジスイッチ⑧にセットする。例えば、条長パルスを入力し
ている場合、最も太い電線をボビンに満巻した場合の条長をセッ
トする。�
ロード釦⑥を押す。表示器①にディジスイッチ⑧の値がロードされる。�

空張力設定器⑤を左一杯（0）にセット。�

満巻張力設定器④を右一杯（10）にセット。�

出力計③を見ながら、ゲイン粗調ボリューム⑨又は微調ボリューム⑩
を右方向にまわすと出力計の値が増加します。出力計の値が最大
になって、増加が止まった所にゲイン調整ボリューム⑨、⑩をセット。�



■各部名称�

カウンタ表示器�
カウンタ出力�
出力計�
満巻張力設定器�
空張力設定器�
ロード釦�

1
2
3
4

6
5 17

補助入力応答調整ボリューム�
コネクタ�
端子台�
ロックレバー�
桁数設定スイッチ（DS1）�

16

13
14
15

7
8
9
10
11
12

リセット釦�
ディジスイッチ�
D/A変換ゲイン粗調ボリューム�
D/A変換ゲイン微調ボリューム�
電圧出力調整ボリューム�
補助入力ゲイン調整ボリューム�

電圧計切り替えスイッチ（DS2）�
電圧・電流計切り替えスイッチ（DS3）�
最高計数速度設定スイッチ（DS4）�
出力ヒューズ（5A速断ヒューズ）�
取付金具�

18
19
20
21
22

■端子結線図�

注）�
1.電力出力回路（端子5-6）は絶対に短絡又は地絡させないで下さい。��

2.コネクタの配線はシールド線を使用し、シールド部はコネクタピン番号
の2又は18に接続してください。コネクタのピン番号10、11、12、13、
14、15、19、20に接続する機器はできるだけTC-3B本体の近くに設
置し、配線距離を短くし、他の配線より分離して下さい。��

3.計数センサの配線はシールド線を使用し、シールド部は端子12番に接
続して下さい。�

4.出荷時コネクタは点線の如く接続してあります。�

5.コネクタは両端のネジを外せば引き抜くことができます。差し込み時、
反対に差し込まないよう注意して下さい。�

6.各入出力回路の詳細�
�
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コネクタ�

端子�

5A速断ヒューズ�

入力回路�

制御電源�
AC 200V, 50/60Hz

パウダクラッチ� 計数入力� 補助入力�

電圧出力� 演算器割り込み回路�計数センサ�

センサの出力電流は10mA以上�
富士近接スイッチ PE-Bシリーズ�
オムロン近接スイッチ TL-Nシリーズ�

ヒューズ�
(5A)

電力出力電源�
Max, AC30V
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1.設定器のロックレバーを反時計方向に押し、ロックを外す。�
2.リセット釦⑦を押す。表示器①が”0”にリセットされる。�
3.出力計③を見ながら、空張力（Vo又はAo）を空張力設定器⑤
により設定する。�
　空張力の設定後に満巻張力を設定して下さい。満巻張力の設
定後に空張力を設定すると、先に設定した満巻張力の設定値が
変化します。�
4.満巻時の計数値（Cf）をディジスイッチ⑧に設定する。�
5.ロード釦⑥を押す。ディジスイッチの設定値（Cf）が表示器①に
表示される。�
6.出力計③を見ながら、満巻張力（Vf又はAf）を満巻張力設定器
④により設定する。�
7.設定器のロックレバーを時計方向に押し、設定器をロックする。�
8.巻取りの場合、リセット釦⑦を押し、繰り出しの場合、ロード釦⑥
を押し、運転を始める�
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■操作手順�

Vf(Af) : 満巻張力�
  （可調整）�
Vo(Ao) : 空張力�
  （可調整）�
Cf : 満巻時の計数値�
  （可調整）�

0
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出
力
電
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）�

計数値 / 増数（巻取り）�
	 , 減数（繰り出し）�



URL : http://www.wadeco.co.jp
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